
Istru zioni per l’u so
Sequ enza di applicazione dei prodotti 

Pretrattam ento

Assicurarsi che il massetto abbia adeguata pendenza, non ci siano ristagni o risalita d’acqua.
In caso di umidità  di fondo prevedere l’applicazione del pretrattam ento antirisalita.
Per proteggere la superficie dallo sporco di cantiere applicare il presig illante: risulta conveniente già  per superfici di 50 m2.

Pu liziaPu lizia

Non u sare deterg enti acidi su  m ateriali lu cidi o calcarei come marmi o ardesia nera.
Controllare nell’Appendice 2 e per sicurezza accertarsi del risultato con una prova in un angolo nascosto.

Trattam ento

Delineare quali sono le eff ettive esig enze dell’am biente: sono possibili vari livelli di protezione, ma il costo aumenta.
PrimaPrima del trattamento, attendere la com pleta asciu g atu ra della su perficie: i prodotti a base acqua possono essere 
applicati anche in presenza di umidità  residua dei supporti, ma si consideri che minore è l’umidità , migliore sarà  la 
penetrazione del prodotto.

Finitu ra

La finitura è opportu na solo su i pavim enti interni, evitando gli ambienti umidi e dove vi sia ristagno d’acqua.

Manu tenzione e rim ozione di m acchie

Per il lavaggio e la diluizione dei detergenti utilizzare acqu a tiepida.
PPer la pulizia non u tilizzare m acchine a vapore: lascia aloni imprevedibili sulle finiture lucide e sulla cera.

Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti non u sare alcol e am m oniaca: lasciano aloni sulla superficie e possono
deteriorare i trattamenti e le cere di finitura.

Per rimuovere macchie specifiche, sono disponibili prodotti appositi.
Se gli interventi vengono fatti su superfici trattate e lucidate occorre ripristinare il trattamento e la finitura.


