
A . 1  Altri prodotti

Resina bicomponente ad alta elasticità
per impermeabilizzare terrazzi,  solette,
cantine, riparare fessurazioni

Resina bicomponente ad alta elasticità.

Prodotto elastico per impermeabilizzare terrazzi in cemento armato nudi o
piastpiastrellati, o per impermeabilizzare solette, cantine, box.
Fornisce risultati più affidabili di rispetto a catrame e guaine bituminose,
che induriscono rapidamente perdendo elasticità e formando crepe.
Risulta più sicuro delle coperture ottenute con teli di pvc o vetroresina,
sotto le quali si possono formare sacche di acqua.

Crea una superficie molto resistente.

Rimuovere preventivamente parti malferme o macchie.
ApApplicare con temperature tra 10° C ed i 40° C su superfici asciutte e ben pulite.
Si consiglia di effettuare una prima mano con il primer d’aggancio A.8.

Il prodotto può essere diluito nel caso la distensione non risultasse ottimale o per applicazioni a spruzzo:
diluire con il 5-10% di P.1.4.

Miscelare la parte A per 2 minuti. Versare il componente B nel componente A e mescolare con una girante
per 5 minuti, in modo da ottenere una miscela omogenea.
Rapporto di miscelazione ottimale (in peso): 4 parti di componente A con 1 parte di componente B.
DDopo 2/6 ore e comunque non oltre le 24 ore dalla stesura del primer, stendere una prima mano di prodotto.
Stendere la seconda mano dopo 2/6 ore e comunque non oltre le 24 ore dalla precedente.
Tempi di catalisi: a temp=30° C indurisce in ½ ora; temp=20° C in 1 ora; temp=10° C in 2 ore.

Resa: circa 1/2 m² con un kilogrammo di prodotto.


