
A . 5  Altri prodotti

Proteggere pavimentazioni industriali

Formulato bicomponente. Disponibile autolivellante, a base acqua o solvente,
colorato o trasparente, opaco o brillante.

Rivestim ento dalle elevate caratteristich e di resistenza m eccanica
per la protezione di su perfici indu striali in cem ento.

RRende la superficie antipolvere, impedendo l’abrasione e la conseguente polverizzazione
del supporto in cemento. Anticorrosivo, impermeabilizzante contro acqua e
sostanze oleose. Ideale per officine meccaniche.

In caso di corrosione da acidi o basi forti il prodotto può creare aloni sulla superficie.

Applicare a temperature tra 10° C e 30° C, su superfici asciutte e ripulite da polvere, macchie o parti malferme.

Versare lentamente il componente B nel componente A, in rapporto (in peso) di 85 parti di componente A con 15 parti
di componente B, mescolare con una girante per 5 minuti, fino ad ottenere una miscela uniforme.
NNel caso si desideri ottenere una malta dalle elevate caratteristiche di resistenza si aggiungano
a questo punto cariche inerti in proporzione di 1 a 1.

Prima dell’applicazione stendere una mano di primer A.8.
Dopo 3 ore e comunque non oltre le 24 ore, stendere una mano di prodotto con spatola dentata
e passare con rullo frangibolle.

Tempi di catalisi: 75/80 minuti a 10° C, 45/50 minuti a 20° C, 15/20 minuti a 30° C.

Resa: 1 m² di superficie di spessore medio dai 2,5 ai 3,5 mm con 2,5 / 3,5 kilogrammi di prodotto.

Resina senza cariche

Peso specifico: 1,5 g/ml
Viscosità a 20°C: 9-10 P
Indurimento a 24°C:
- fuori polvere: 14 ore
- secco al tatto: 26 ore
- indurimento totale: 6 giorni- indurimento totale: 6 giorni
Residuo secco: 99%

Resina brillante

Peso specifico: 1,3 g/ml
Viscosità a 20°C: 5-6 P
Indurimento a 20°C:
- tempo disponibile per la posa: 65 minuti
- fuori polvere: 3 ore
- indurimento totale: 6 giorni- indurimento totale: 6 giorni
Residuo secco: 66%

Resina caricata 1:1

Peso specifico: 2,1 g/ml
Viscosità a 20°C: N/D
Indurimento a 20°C:
- pedonabilità: 24 ore
- transito leggero: 3 giorni
- indurimento totale: 6 giorni- indurimento totale: 6 giorni
Residuo secco: 99,5%


