
T. S . 4  Prodotti per il Trattamento

Antiscritta

Protettivo sacrificale a base solvente, può essere completamente asportato.

Proteg g e la su perficie da scritte e m acchie di vernici spray,
pennarelli ed altri inchiostri.

Idoneo per tutti i tipi di superfici, sia all’interno che all’esterno.
DDisponibile anche specifico per superfici lucide in marmo e granito.

Il prodotto è pronto all’uso.
Applicare con temperature superiori a 10° C, su supporti puliti e perfettamente asciutti.

Prima del trattamento, valutare se la superficie necessita di pulizia: utilizzare P.3.4 per rimuovere lo smog
oppure il detergente P.1.2 per sporco generico.

Applicare una mano uniforme a pennello o a spruzzo. Per superfici molto assorbenti è consigliabile
una seconda mano dopo 2 ore. Il trattamento diventa efficace dopo circa 12 ore.

PPer manutenzione ordinaria utilizzare una soluzione diluita di P.1.2.
Per asportare il prodotto assieme agli imbrattamenti utilizzare il detergente P.1.4.
Dopo la rimozione, si raccomanda di riapplicare subito il prodotto T.A.4 per garantire la protezione. 

Resa: da 4 a 10 m2 con un litro di prodotto.
Resa versione specifica per superfici lucide: da 15 a 25 m2 con un litro di prodotto 


