
T. X . 2  Prodotti per il Trattamento

Trattamento scurente per
materiali  lapidei neri

Formulato specifico a base solvente.

Elimina le macchie naturali presenti nella conformazione dei materiali lapidei.
Grazie all’azione impregnante, satura i micropori eliminando le stonalizzazioni,
per otper ottenere una superficie uniforme nel colore e brillante nella finitura.
Azione idrorepellente. Eccezionale durata nel tempo.

Utile anche per recuperare lastre con presenza di aloni bianchi
dovuti ad abrasione o aggressione acida.
Non lascia pellicole superficiali.

Applicare il prodotto su superfici ben pulite e asciutte.

Per il trattamento di lastre applicare una o più  mani di prodotto con pennello, rullo o panno di cotone,
aavendo cura di stenderlo in modo uniforme. Eliminare eventuali eccedenze a completa essiccazione.
Applicare una seconda mano dopo 24 ore con l’uso di spazzole manuali o in linea con le teste lucidanti.

Per il trattamento dei lavorati, versare il prodotto direttamente sulle superfici e stenderlo in modo uniforme con
pennello o panno di cotone. Lasciar asciugare 4 ore quindi rimuovere le eccedenze con feltro o paglietta d’acciaio.

Resa per superfici levigate: da 15 a 20 m2 con un litro di prodotto.
Resa per superfici lucide: da 25 a 30 m2 con un litro di prodotto.
Resa per superfici spazzolate: da 20 a 25 m2 con un litro di prodotto.


