
T. X . 4  Prodotti per il Trattamento

Consolidante,  idrorepellente,
antismog per monumenti

Miscela di resine e cere.

Idrorepellente, consolidante, antism og : proteg g e dalle ag g ressioni
fi siche e chim iche a cu  sono sog g etti m onu m enti all’aperto.
NNon altera colore e aspetto delle su perfi ci, non ing iallisce con il tem po.

Penetra a fondo nella superficie. Crea una sottile barriera fisica.
Idoneo per cotto fatto a mano, arenarie, calcari, marmi, sia all’interno che all’esterno.

Infiammabile a temperature maggiori di 23° C. Non inalare.
Il prodotto è pronto all’uso.
Non applicare su supporti umidi, sporchi o con temperature inferiori a +10° C.
Valutare la necessità di una pulizia del supporto con detergente un alcalino gelatinoso P.3.4.
PPer superfici meno sporche o manutenzione si utilizzare il detergente P.1.2.

Applicare per mezzo di un pennello o a spruzzo.
Stendere una seconda mano dopo 4 ore. Il trattamento risulta efficace dopo 24 ore.
Si consiglia un trattamento di manutenzione dopo 4 anni dalla prima stesura.

Resa: da 5 a 11 m2 con un litro di prodotto.


