
X . 1  Prodotti per il Pretrattamento

Proteggere pavimentazioni
dallo sporco derivato da posa in opera
e stuccatura

Protettivo a base acqua specifico per cotto fatto a mano Antiche Fornaci Giorgi.

Prodotto da utilizzarsi prima della posa in opera o prima della stuccatura.
PPreviene la penetrazione di cemento e sigillante nelle porosità.
Permette la stesura di boiacca cementizia molto liquida per la realizzazione
veloce delle fughe, evitando che si incrosti sul pavimento.

Ideale anche per marmo, granito, beola, quarzite, pietra vulcanica, ardesia.
Si applica un giorno prima della stuccatura dei pavimenti.
Riduce i tempi ed i costi necessari alla pulizia dei residui cementizi.
Applicabile su pavimenti bagnati per una velocità di posa ancora maggiore.
Si apSi applica su superfici interne ed esterne.

Il prodotto è pronto all’uso.
Non applicare con temperature inferiori a +10° C.

Applicare il prodotto nebulizzandolo con uno spruzzino in modo uniforme.
Su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano a distanza di 3 ore.
Il prodotto potrà svolgere la sua azione protettiva non prima di 12 ore dall’applicazione.

I residui di sigillante, cemento e sporco di cantiere vengono asportati assieme al presigillante, lasciando il
ppavimento pulito ed evitando tutti gli inestetismi che il cemento lascia sul cotto fatto a mano. 
Per eliminare il presigillante, utilizzare il prodotto P.1.2.

A questo punto il pavimento è pronto per il trattamento protettivo definitivo, a seconda dell’effetto desiderato.

Resa: da 12 a 15 m2 con un litro di prodotto.


