
X . 2  Prodotti per il Pretrattamento

Impedire la risalita dell ’acqua
da pavimenti e rivestimenti

Formulato trasparente, inodore, applicabile su quarziti, marmi, graniti, beole,
agglomerati, marmi bianchi, cotto fatto a mano..

Prodotto da utilizzarsi prima della posa in opera.
Impedisce la risaliImpedisce la risalita dell’acqua da pavimenti e rivestimenti,
risolvendo il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze.
Compatibile con qualsiasi materiale e colla.

Il prodotto va applicato sulla parte interna, il lato direttamente a contatto
con gli impasti di posa, della superficie della mattonella o lastra da posare.

Gli aloni sono provocati dall’evaporazione di acqua contenente impurità , che
si depositano sulla superficie, macchiandola. Le impurità  sono dovute
alla dissalla dissoluzione di sali presenti sia nei materiali che nei prodotti usati per la posa.

Per un prodotto da applicare a posa in opera già  effettuata, riferirsi al trattamento antirisalita T.A.6.

Applicare a rullo, pennello o a spruzzo, stendendo in modo uniforme una sola mano di prodotto
sulla parte di supporto che andrà  a contatto con l’impasto di posa.
Lasciar asciugare almeno 6 ore.

Utilizzare antirisalita puro per materiali molto assorbenti come il cotto fatto a mano Antiche Fornaci Giorgi,
Diluito con il 5% di acqua per supporti con assorbenza limitata come marmi bianchi.

RResa: da 8 a 14 m2 con un litro di prodotto.


