
A p p e n d i c e  2 . 5 . 1  Suddivisione merceologica e Nomenclatura delle varietà di pietre per architettura

Categoria 5: Pietre ricostruite ed altri prodotti ®  
Superfici lucidabili

Materiali compositi costituiti da scarti di pietre frantumati, legati tramite una resina polimerica.
Generalmente il rapporto è del 93% di quarziti miste ad un 7% in resina poliestere.
Essendo le resine sensibili ai raggi UV, questi materiali non possono essere utilizzati all’esterno.
SSolo alcuni prodotti possiedono certificazioni per essere utilizzati in prossimità di fonti dirette di calore.
Gli agglomerati possono contenere anche vetro colorato, conchiglie, metalli, specchi.
Permettono la realizzazione di lastre con colori non riscontrabili in natura.

Pietra Ricostruita (ita: Okite, Corian) (eng. Engineered stone, Geopolymer, Cast stone):
AgglosimAgglosimplex, Avanza ® , Avonite, Bellassimo, CaesarStone ® , Cambria ® , Coade Stone, DuPont ®  Corian, Cristalplant, 
Durasolid, Durat, Essa Stone, Gibraltar, Hanex, Kerrock, Legacy, LG ®  Hi-Macs, LG ®  Viatera, Livingstone, Marghestone, 
Marlan. Meganite, Okite, Orionne, Quantum Quartz, Silestone ® , Smart Stone, Solidex, Staron, Stone Italiana, 
Technistone ® , Velstone, Zodiaq ® .

Altri Marchi Registrati :
Deer Isle ® , Erinstone ® , Jet Mist ® , Kershaw ® .


